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INDIVERSAL Manufaktur
Fa. Christian Hoppe
Weingasse 19
D-56072 Koblenz
Fax.: 	 +49 (0) 261 5003798
e-mail:	 hoppe@chrismotec.de
Internet:	www.chrismotec.de

Montage- und Bedienungsanleitung
Fahrradhalter
EASY-STAND und  EASY-STAND-KOMFORT für 1-3 Fahrräder

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt der Marke chrismotec entschieden 
haben. Wir bieten durchdachte Technik in guter Verarbeitung und Qualität zum 
fairen Preis.

Die in dieser Montage- und Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheits- und 
Warnhinweise für die Montage und die spätere Nutzung des Produktes, müssen 
vor Beginn der Handhabungen unbedingt beachtet und eingehalten werden. Bei 
Nichtbeachtung ist jegliche Haftung ausgeschlossen.
Bei eigenmächtigen Veränderungen an unseren Produkten entfallen alle Garan-
tie- und Gewährleistungsansprüche. Dem Halter obliegt die uneingeschränkte 
Sicherungspflicht  unseres Produktes im eingebauten Zustand. Keine Haftung 
bei Nachlässigkeit!

Darstellung EASY-
STAND-KOMFORT
für 2 Fahrräder
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 	Bauteil- und Artikelübersicht Fahrradhalter

Der Fahrradhalter wird als Bausatz in Einzelteilen mit Verbindungselementen 
geliefert.
Der Umfang der beigelegten Bauteile richtet sich nach der Größe des bestellten 
Fahrradhalters und dessen Ausführung (s. Artikelliste). Über die unten aufge-
führte Bauteilliste können keine Ansprüche auf die getätigte Bestellung abgelei-
tet werden, da diese Liste die Bauteile aller möglichen Varianten aufzeigt.

Bauteile und Verbindungselemente des Fahrradhalters 

Pos.	 Benennung	 Bemerkung	 Stck.

Führungsstrebe
mit Verbinder und Endkappe

Querstrebe vorne mit Endkappen

Querstrebe hinten mit Kreuzver-
binder und Endkappen

Vorderradhalter

Deckenstrebe mit Stellfuß und 2 
verstellbaren Parallelverbindern

Haltearm Hinterrad komplett mit
Justier-Sterngriffschrauben und 
Hinterradpuffern

Expander-Gurtband

	
1

2

3

4

5

6

7

pro Fahrrad

Länge variiert nach der 
Anzahl der Fahrräder

Länge variiert nach der 
Anzahl der Fahrräder

Reifenstrebe vorne pro
Fahrrad eine Strebe

Klemmvariante ohne 
Verschraubung zwi-
schen Garagenboden 
und Decke

Ausbauversion Kom-
fort, pro Fahrrad ein 
Haltearm

Sicherung Haltearm
Hinterrad Fahrrad

2

1

1

1

1

1

1
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21 5 7 463

Parallelverbinder zwischen Vor-
derradhalter und Deckenstrebe

Kreuzverbinder mit 
innenliegender Feder

Verbinder 

 Bauteilübersicht Fahrradhalter
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              Montageschritte

Für die Montage werden zusätzlich benötigt: 
Ein Inbusschlüssel SW 5, ein Maulschlüssel SW 17 und bei Komfortausstattung 
ein Inbusschlüssel SW 4 für den Haltearm Hinterrad.

Die Montage des Fahrradhalters sollte auf einem ebenen und sauberen Unter-
grund, der einfacheren Handhabung wegen, außerhalb der Fahrzeuggarage 
erfolgen.

Beschrieben wird die Montage eines Fahrradhalters für 2 Räder, mit Haltearm 
Hinterrad, als Klemmversion zwischen Garagenboden und Garagendecke.

               Anwenderinformationen

Die Schrauben an Kreuzverbinder und Verbinder müssen vor der Montage mit ei-
nem Inbusschlüssel SW 5 leicht gelöst werden, damit diese in die Nut der Streben
greifen können.

Sollten sich die Verbinder nicht öffnen und haken, mit dem Schlüsselgriffe leicht  
gegen den Verbinder klopfen, um die Spannung aus dem Verbinder zu nehmen.

Schritt 1 - Grundrahmen zusammenbauen

- 	Um Maße und Ausrichtung des Fahrradhalters zu erhalten, muss zuerst ein 
Grundrahmen gebaut werden.

Hierzu werden benötigt:
	 2 x Bauteil Pos. 1 = Führungsstrebe mit Verbinder
	 1 x Bauteil Pos. 2 = Querstrebe vorne
	 1 x Bauteil Pos. 3 = Querstrebe hinten mit 4 Kreuzverbindern

Sicherheitshinweis
Vor der Montage die Montageanleitung unbedingt lesen! Nichtbe-
achtung kann zu Montagefehlern und daraus resultierenden Si-
cherheitsrisiken für die eigene und andere Personen führen!

Die Verbindungselemente des Fahrradhalters nach der ersten 
Fahrt kontrollieren und ggf. nachziehen! Ebenso mit der Befesti-
gung in der Fahrzeuggarage verfahren. Bei schlechter Wegstrecke 
die Kontrolle wiederholen! Bei Nichtbeachtung der Kontrollpflicht 
kann es zum Lösen der Verbindungen und damit zu Schäden in 
der Garage kommen, für die keine Haftung übernommen wird!

 Montageanleitung Fahrradhalter
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Reihenfolge der Grundrahmenmontage:
1.
-	Pos. 3 Querstrebe mit Kreuzverbinder auf den Boden legen.
	 Die auf der Querstrebe angebrachten Kreuzverbinder bilden die Auflage für die 

Führungsstreben. Pro Rad befinden sich 2 Kreuzverbinder auf der Querstrebe.
-	Bei einem Fahrradhalter für 2 Räder sind somit 4 Kreuzverbinder vormontiert.
2.
- Führungsstreben Pos. 1 lose auf die äußeren Kreuzverbinder der hinteren 

Querstrebe legen, so dass jedes Paar an den beiden äußeren Punkten der 
Querstrebe liegt. 

- Die Nut in der Führungsstrebe wird hierbei auf den Kreuzverbinder gesetzt.
-	Alle 4 Führungsstreben sollten hinten gleichmäßig ca. 20 cm überstehen. Das 

Ende mit dem Verbinder zeigt nach vorne.
-	 Inbusschrauben an den Kreuzverbindern leicht anziehen, um die Profile in die 

richtige Lage zu bringen.

3. 
- Pos. 2 Querstrebe vorne mit der Nut in die Verbinder der Führungsstreben setzen. 

Inbusschraube an den Verbindern leicht anziehen. 
-	Mit dem Ansetzen der vorderen Querstrebe ist der Rahmen vormontiert.

Pos. 2 Querstrebe vorne

Pos. 1 Führungsstrebe 
mit Verbinder

Inbusschraube am Verbin-
der leicht anziehen

Pos. 3 Querstrebe mit 
Kreuzverbinder

Pos. 1 Führungsstrebe 
mit Verbinder

 Montageanleitung Fahrradhalter
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 Montageanleitung Fahrradhalter

Schritt 2 - Radführung vorne montieren

- Die Radführung vorne dient der späteren Aufnahme des Vorderrades
Hierzu werden benötigt:
 	 2 x Bauteil Pos. 1 = Führungsstrebe mit Verbinder
	 2 x Bauteil Pos. 4 = Vorderradhalter
	
Reihenfolge der Radführungsmontage:
1.
-	Die noch nicht belegten zweiten, inneren Kreuzverbinder auf der hinteren Quer-

strebe im  Abstand von ca. 10 cm zur äußeren Führungsstrebe schieben.
-	Auf die inneren Kreuzverbinder, rechts und links, die beiden Führungsstreben 

lose auflegen. Die Verbinder an den Führungsstreben zeigen in Richtung vordere 
Querstrebe.

-	Nacheinander beide Führungsstreben mit deren Verbindern in die Nut der 
vorderen Querstrebe setzen und mit leichtem Anziehen der Inbusschraube die 
Verbindung justieren.

2.
-	Den Vorderradhalter, mit der offenen Seite nach unten, senkrecht in die Nut der 

parallel laufenden Führungsstreben setzen.
-	Den Vorderradhalter hierbei ca. 10 cm entfernt von der vorderen Querstrebe 

aufsetzen.
-	Auch hier findet zuerst eine Vormontage statt, bis der Fahrradhalter so montiert 

ist, dass er auf das zu haltende Rad eingestellt werden kann.
-	Die Führungsstreben eventuell leicht verschieben, damit die Verbinder des Vor-

derradhalters in der Nut der Führungsstreben greifen.
-	 Inbusschrauben der Verbinder am Vorderradhalter leicht anziehen, so dass dieser 

fest auf den Führungsstreben steht.
- Bei der Montage des zweiten Vorderradhalters ebenso verfahren.

Pos. 2 Querstrebe vorne

Pos. 3 Querstrebe mit Kreuzverbinder

Pos. 1 Führungsstrebe mit Verbinder 4x
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 Montageanleitung Fahrradhalter

Schritt 3 - Deckenstrebe mit Stellfuß am Vorderradhalter montieren

-	Die Deckenstrebe verhindert das Verrutschen des Fahrradhalters in der Fahr-
zeuggarage. Durch die vertikale Spannwirkung auf den Grundrahmen hält sie 
den Fahrradhalter sicher in der Garage.

Hierzu werden benötigt:
	 1 x Bauteil Pos. 5 = Deckenstrebe mit Stellfuß
	 2 x Parallelverbinder

Verbinder Vorderradhalter auf 
den Führungsstreben

Durch Lösen der Inbusschrauben an 
den Verbindern der senkrechten Stre-
ben des Vorderradhalters, sind diese 
ebenso verstellbar
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 Montageanleitung Fahrradhalter

Deckenstrebenmontage:
-	Beide Parallelverbinder, durch leichtes Lösen der Inbusschrauben, in die Nut 

der senkrechten Strebe am Vorderradhalter setzen. 
-	Nachdem die Parallelverbinder in der Nut gegriffen haben, Inbusschrauben leicht 

anziehen.
-	Montiert wird die Deckenstrebe immer an einer der inneren Streben des Vor-

derradhalters, um die entsprechende Vertikalwirkung auf den Grundrahmen zu 
erreichen.

-	Die Deckenstrebe wird erst nach dem Einbringen des Fahrradhalters in die Ga-
rage in der Höhe justiert und festgezogen. Daher sollte diese bei der Vormonta-
ge so weit wie möglich in Richtung Grundrahmen angebracht werden, um den 
Transport des Fahrradhalters in die Garage zu vereinfachen.

Schritt 4 - Fahrradhalter auf das Fahrrad anpassen
- Nachdem die Grundmontage des Fahrradhalters abgeschlossen ist, erfolgt die 

Justierung des Fahrradhalters auf das Fahrrad und das abschließende feste 
Anziehen aller Verbindungen mittels Inbusschlüssel.

Reihenfolge Fahrradhalter justieren:
1.
-	Voraussetzung ist, dass alle Verbindungen zwar mit den Inbusschrauben fixiert, 

aber durch leichtes Klopfen mit dem Schlüsselgriff noch zu verschieben sind.
-	Fahrrad in die Parallelführung stellen.

Parallelverbin-
der unten und 
oben am Vor-
derradhalter 

Parallelverbinder Pass-Sitz in beiden Nuten
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 Montageanleitung Fahrradhalter

2.
-	Durch leichtes Klopfen an die Verbinder der Querstreben und des Vorderradhal-

ters, die Strebenelemente so auf Vorder- und Hinterrad einstellen, dass sich das 
Fahrrad ohne Spannung in den Fahrradhalter stellen lässt, übermäßiges Spiel 
zwischen den Streben aber vermieden wird.

3.
-	 Ist die Anpassung abgeschlossen, alle Verbinder im Vorderradbereich mit dem 

Inbusschlüssel anziehen.
4.
- 	Bei allen Versionen, abschließend die hintere Querstrebe so weit nach vorne 

schieben, bis das Hinterrad an der Querstrebe anschlägt. Bei unterschiedlich 
großen Rädern, Querstrebe vor das Hinterrad schieben, so dass mindestens 
ein Rad an der hinteren Querstrebe passgenau anliegt.

5.
-	Zum Schluss, alle Inbusschrauben an den Verbindern fest anziehen.

Hinterrad liegt vor der 
Querstrebe hinten an

Passgenauer Sitz Vor-
derrad, zwischen Vor-
derradhalter und Quer-
strebe vorn
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 Montageanleitung Fahrradhalter

Schritt 5 - Halterarm für Hinterrad bei Easy-Stand Komfort montieren

-	Der Haltearm bietet eine zusätzliche Sicherung des Fahrrades und spannt das 
Fahrrad fest in den Fahrradhalter.

-	Bei dieser zusätzlichen Sicherung, muss das Hinterrad hinter der hinteren Quer-
strebe stehen.

Hierzu wird pro Fahrrad benötigt:
	 1x Haltearm komplett mit Justier-Sterngriffschrauben und Hinterradpuffern

BlockverbinderSterngriffschraube Verstellbare Gummipuffer

Haltearm an Führungsstreben montiert
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 Montageanleitung Fahrradhalter

Reihenfolge der Haltearmmontage:
1.
-	Sterngriffschrauben am Haltearm so weit lösen, dass die Blockverbinder sich 

drehen lassen.
2.
-	Den Haltearm so auf die beiden parallel laufenden Führungsstreben setzen, 

dass die Blockverbinder in die Nut der Führungsstreben greifen.
-	Liegen die Führungsstreben etwas weiter auseinander als der Haltearm im 

ungespannten Zustand breit ist, kann der Haltearm leicht auseinandergedrückt 
werden, damit die Blockverbinder angesetzt werden können.

-	Haltearm für das Einstellen des Fahrradhalters auf die Führungsstreben legen 
und mit den Sterngriffschrauben arretieren.

- 	Das Anpassen des Haltearms an das Hinterrad erfolgt in der Garage (s. Bedie-
nungsanleitung Fahrradhalter). 

Montagehinweis!
Die Montage aller weiteren Fahrradhalterversionen, ist in der Art 
der Montage mit dieser Anleitung vergleichbar und entsprechend 
anzuwenden.
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 Bedienungsanleitung Fahrradhalter

Benutzerhinweise
-	Der fertig montierte Fahrradhalter sollte, je nach Größe, immer zu zweit in die 

Garage eingestellt werden, um Kratzer an der Seitenschürze des Wohnmobils 
zu vermeiden.

-	Je nach Ausführung kann der Fahrradhalter mit dem Garagenboden verschraubt 
(Befestigungssatz), oder mit der Deckenstrebe gegen Verrutschen gesichert 
werden.

-	Bei der verschraubten Version werden, anstelle der Deckenstrebe, die Querstre-
ben mit Haltern am Garagenboden befestigt.

- In der Regel sind die Heckgaragen auf eine Transportlast von ca. 200 kg bis ca. 
300 kg ausgelegt, je nach Größe der Garage und unter Beachtung der zuläs-
sigen Hinterachslast. Auch hier sollte Rücksprache mit dem Aufbauhersteller 
genommen werden, um das noch verbleibende Zuladegewicht nach Einbringen 
des Fahrradhalters mit Fahrrädern zu klären.

Fahrradhalter in der Garage mit der Deckenstrebe sichern

-	Darauf achten, dass die Deckenstrebe in unterer Position am Fahrradhalter 
befestigt ist, um das Einstellen des Fahrradhalters in die Garage zu erleichtern.

-	Fahrradhalter an der gewünschten Stelle positionieren.
-	Kontermutter am Stellfuß der Deckenstrebe lösen und diesen in unterste Position 

drehen.

Garantiehinweis!
Bei einer verschraubten Befestigung des Fahrradhalters auf dem Ga-
ragenboden, vorab Rücksprache mit dem Aufbauhersteller nehmen, 
ob die Befestigung in Einklang mit der Dichtigkeit der Garage steht!

Achtungshinweis!
Der Fahrradhalter ist in seiner Form und Funktion auf das sichere 
Einstellen von Fahrrädern in einer Wohnmobilgarage ausgelegt. 
Die Firma Hoppe weist darauf hin, dass Ansprüche in jedweder Form, 
die durch Schäden bei der Befestigung und/ oder der Bedienung des 
Fahrradhalters entstehen könnten, abgelehnt werden, da sie beim 
Kauf des Produktes in die alleinige Verantwortung des Käufers bzw. 
des Halters des Wohnmobils übergehen!
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-	Anschließend die Parallelverbinder an der Deckenstrebe lösen und die Decken-
strebe nach oben bis kurz unter die Garagendecke schieben. 

-	Beide Parallelverbinder mit dem Inbusschlüssel SW5 anziehen.
-	Untere Mutter (SW 17) am Stellfuß lösen und diesen soweit nach oben drehen, 

bis er fest an der Garagendecke anliegt. Mutter festziehen und mit der oberen 
Kontermutter sichern.

Fahrradhalter in die Garage einstellen, 
mit Deckenstrebe in unterster Position

Abbildung mit Fahrrad 
nur als Beispiel. 

Parallelverbinder 
lösen, um Decken-
strebe zu positio-
nieren

Kontermutter

Mutter SW 17 lösen, 
Stellfuß nach oben 
bzw. unten drehen 

Stellfuß

 Bedienungsanleitung Fahrradhalter
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Fahrrad mit Hinterrad-Haltearm und Expander im Fahrradhalter sichern

-	Die Version Easy-Stand Komfort, sichert mit dem Hinterrad-Haltearm das ein-
gestellte Fahrrad zusätzlich im Fahrradhalter.

-	Den vormontierten Haltearm gegen das Hinterrad klappen.
-	Die auf der Querstrebe befindlichen Gummipuffer spannen das Hinterrad fest 

ein.
-	Durch Drehen der Gummipuffer, können diese auf der Querstrebe verschoben 

und an das Hinterrad angepasst werden. 
-	Anschließend den Haltearm durch Anziehen der beiden Sterngriffschrauben am 

Hinterrad sichern.
-	Als zusätzliche Sicherung, kann der Haltearm zum Schluß mit einem Expander 

am Fahrradrahmen verzurrt werden.
-	Das Fahrrad steht nun im Fahrradhalter gesichert in der Wohnmobilgarage.

Verstellbare Gummipuffer, Hinterrad

Expander, zusätzliche Hinterrad-
Haltearmsicherung

Gesichertes Fahrrad im 
Fahrradhalter, Endposition

 Bedienungsanleitung Fahrradhalter
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			   ist eine eingetragene Handelsmarke der Fa. Christian Hoppe.
Alle Rechte, nach dem Gesetz über das Urheberrecht, bleiben der Fa. Christian 
Hoppe vorbehalten.

Vervielfältigung und/oder Veröffentlichung durch Nachdruck, Übersetzung, Foto-
kopie, Mikrofilm oder auf irgendeine  andere Art und Weise, ist ohne vorherige 
schriftliche Genehmigung der Fa. Christian Hoppe – auch auszugsweise – nicht 
gestattet.

Die Produkte der Fa. Christian Hoppe unterliegen der ständigen Weiterentwick-
lung. Daher sind Änderungen von Lieferumfang, Formgebung, Funktionalität und 
Technologie möglich. 
Diese Montage- und Bedienungsanleitung entspricht dem Stand der Dinge zum 
Zeitpunkt ihrer Erstellung. 
Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann trotz einer sorgfältigen 
Prüfung nicht übernommen werden.
Wir behalten uns jederzeit technische Änderungen gegenüber den Angaben und 
Abbildungen ohne vorherige Ankündigung der Bedienungsanleitung vor.

© 2013 by Christian Hoppe
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 Artikelliste Fahrradhalter
 

Artikel-
Nummer

113001-1

113001-2

113001-3

113002-1

113002-2

113002-3

Bezeichnung-Artikel

Easy-Stand 1Rad, Standard kl. Version 
mobil =Fahrradhalter zum Klemmen zwi-
schen Garagenboden und Decke

Easy-Stand 2 Räder, Standard kl. Version 
mobil

Easy-Stand 3 Räder, Standard kl. Version 
mobil

Easy-Stand 1Rad, Komfort kl. Version 
mobil = Fahrradhalter mit Haltearm Hin-
terrad zum Klemmen zwischen Garagen-
boden und Decke

Easy-Stand 2 Räder, Komfort, kl. Version 
mobil 

Easy-Stand 3 Räder, Komfort, kl. Version
mobil 

Länge* = Länge immer ohne Haltearme, 
da in der Länge verstellbar

Höhe** = Höhe immer ohne Klemmstan-
ge, mit Klemmstange verstellbar von 
0,97 m bis 1,49 m

Technische Daten
Länge*- Breite- Höhe**
Gewicht (ca. Angaben)

1,56 m - 0,62 m - 0,72 m -
4,45 kg

1,56 m - 0,62 m - 0,72 m -
7,95 kg

1,56 m - 0,92 m - 0,72 m -
11,35 kg

1,56 m - 0,62 m - 0,72 m -
5,10 kg

1,56 m - 0,62 m - 0,72 m -
8,60 kg

1,56 m - 0,92 m - 0,72 m -
12,0 kg


